
TUTORIEL REDÉMARRAGE D’UNE VOITURE « SORTIE DE GRANGE » 

 

Premières activités avant de redémarrer : 

- Faire la vidange moteur et remplacer le filtre à huile si il en a un (la boite on s’en occupe 
après une fois que le moteur a pété) 

- Recharger la batterie, éventuellement la remplacer (pas facile à trouver si c’est une batterie 
6V) 

- Se munir d’un petit jerrycan d’essence 98 (ce qui reste dans le réservoir si il en reste ne doit 
pas être joli joli 

- Remplacer les bougies et les cables (perte  d’isolation HT depuis le temps) 
- Remplacer la bobine et le condensateur 
- Régler l’allumage (changer le rupteur si trop corrodé) 
- Changer le filtre à air et nettoyer la boite à air ( il doit y avoir du monde là dedans) 

 

Voilà, maintenant on peut y aller : 

- Déposer les deux ailes avant (3 boulons pour chaque) 
- Déposer les deux couvres culbuteurs, attention aux joints  
- Déposer les bougies (c’est moins dur à tourner) 
- Mettre au PM 
- Prendre la manivelle et tourner le moteur pour réamorcer la pompe à huile  
- Vérifier que de l’huile arrive bien au niveau des culasses 
- Reposer les deux couvre culbuteurs 
- Reposer les bougies et les raccorder à la bobine 
- Débrancher le réservoir au niveau du longeron avant gauche (on s’en occupera plus tard) 
- Raccorder un bout de durit et la mettre dans le jerrycan 
- Débrancher la liaison entre la boite à air et la carbu 
- Mettre une seringue d’essence dans le carbu 
- Mettre le contact et …………FIRE !!!! 
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